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Vorwort

Dieses allgemeine Zertifizierungsprogramm in Verbindung mit dem jeweiligen produkt-
bezogenen Zertifizierungsprogramm stellt eine wesentliche Grundlage zur Zertifizie-
rung von Bauprodukten durch die Zertifizierungsstelle des IBS dar. Bei Erfullung der
Anforderungen der jeweiligen harmonisierten technischen Spezifikation (harmonisierte
Norm oder Européische Technische Bewertung) und der Anforderungen des allgemei-
nen und produktbezogenen Zertifizierungsprogramms erhalt der Antragsteller von der
Zertifizierungsstelle ein Zertifikat, welches die Grundlage flr die Ausstellung der Leis-
tungserklarung und der CE-Kennzeichnung bildet.

Ubergeordnetes Ziel der Zertifizierung ist, allen Beteiligten das Vertrauen zu vermit-
teln, dass ein Produkt die festgelegten Anforderungen in Gesetzen und der jeweiligen
harmonisierten technischen Spezifikation erfllt.

Zur Dokumentation der Unparteilichkeit und Kompetenz verfiigt das IBS tber eine Ak-
kreditierung nach EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020 und EN ISO/IEC 17065
durch die Akkreditierung Austria. Weiters wurde die Notifizierung durch die EU-Kom-
mission dem IBS zugesprochen. Durch die vertrauensvolle Zertifizierungstatigkeit ist
die IBS-Zertifizierungsstelle bemuht, die Zufriedenheit aller Beteiligten sicherzustellen.
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Der Weg zur CE-Kennzeichnung

(System 1 zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit)

Antrag auf Zertifizierung bei IBS-Zertifizierungsstelle und Ubermittlung der
erforderlichen Unterlagen

Antragsbewertung durch IBS-Zertifizierungsstelle

Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung
(Vertragsabschluss)

Feststellung des Produkttyps
(z.B: Typprufung, Typberechnung, Unterlagen zur Produktbeschreibung)

Evaluierung der Prifberichte sowie der vorgelegten Nachweise und Unterlagen

Erstinspektion der Herstellwerk(e) und der WPK

Zertifizierungsentscheidung
Zertifikat der Leistungsbestéandigkeit
Leistungserklarung durch Hersteller

CE-Kennzeichnung druch Hersteller

Laufende Uberwachung der WPK

P Aufgabe Hersteller

- Aufgabe Produktzertifizierungsstelle

FO_CERT_07_04_001 Version 003 / Freigabe 01.08.2023 Seite 3von 17



Institut fiir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Der Weg zur CE-Kennzeichnung

(System 2+ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit)

Antrag auf Zertifizierung bei IBS-Zertifizierungsstelle und Ubermittiung der
erforderlichen Unterlagen

Antragsbewertung durch IBS-Zertifizierungsstelle

Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung
(Vertragsabschluss)

Feststellung des Produkttyps
(z.B: Typprifung, Typberechnung, Unterlagen zur Produktbeschreibung)

Evaluierung der Prifberichte sowie der vorgelegten Nachweise und Unterlagen

Erstinspektion der Herstellwerk(e) und der WPK

Zertifizierungsentscheidung

Zertifikat Uber die Konformitatsbescheinigung der werkseigenen
Produktionskontrolle

Leistungserklarung durch Hersteller

CE-Kennzeichnung druch Hersteller

zusatzliche Prifung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem
Prufplan

Laufende Uberwachung der WPK

P Aufgabe Hersteller

- Aufgabe Produktzertifizierungsstelle
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1. Anwendungsbereich

Dieses allgemeine Zertifizierungsprogramm legt die wesentlichen Anforderungen und
Regelungen fur den Zertifizierungsablauf fest.

Die Anforderungen an das jeweilige Bauprodukt sind im zugehdrigen produktbezoge-
nen Zertifizierungsprogramm angefuhrt.

2. Zertifizierungsgrundlagen

Die Grundlagen fir die Zertifizierung sind dem jeweiligen produktbezogenen Zertifi-
zierungsprogramm zu entnehmen.

3. Produktanforderungen

Die Anforderungen an das jeweilige Bauprodukt sind im produktbezogenen Zertifizie-
rungsprogramm dargelegt und in der zugehdérigen harmonisierten technischen Spezi-
fikation (harmonisierte Norm oder Europaische Technische Bewertung) detailliert de-
finiert.

4. Zertifizierung
4.1. Allgemeines

Grundlage fiur die Zertifizierung bildet die Feststellung des Produkttyps anhand von
Typprufungen und/oder Typberechnungen, Werttabellen oder von Unterlagen zur Pro-
duktbeschreibung durch die Zertifizierungsstelle. Die Bewertung der Leistung des Bau-
produkts erfolgt im AVCP-System 1 in der Verantwortung der Produktzertifizierungs-
stelle und im System 2+ in der Verantwortung des Herstellers.

Wenn Erganzungen, Erweiterungen und Anderungen am zertifizierten Produkt vorge-
nommen werden sollen, die Einfluss auf die Konformitat mit den zugrundeliegenden
Anforderungen haben, so sind Ergédnzungsprifungen durchzufthren. Die Art und der
Umfang der Ergdnzungsprufungen werden im Einzelfall mit der Zertifizierungsstelle
und dem Beauftragten der Prifstelle festgelegt

4.2. Antrag auf Zertifizierung
Informationen zum Thema ,Zertifizierung von Bauprodukten® kdbnnen bei der IBS-Zer-

tifizierungsstelle eingeholt werden. Auf Basis einer schriftlichen Beabsichtigung fur
eine Zertifizierung (z.B. per E-Mail) werden dem Antragssteller das Antragsformular,
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das allgemeine und produktbezogene Zertifizierungsprogramm sowie die Gebuhren-
ordnung Ubermittelt.

Vom Antragsteller (Hersteller) sind der Zertifizierungsstelle folgende Unterlagen zu
Ubermitteln:

- vollstdndig ausgefllltes und firmenmalRig unterzeichnetes Antragsformular auf
Zertifizierung?

- Nachweis Uber die rechtmaRige Austibung des Gewerbes?

- aussagekraftige Beschreibung des zu zertifizierenden Bauprodukts einschlief3-
lich Verarbeitungsvorschriften, Einbau- und Bedienungsanleitungen, Instand-
haltungsvorschriften, Zeichnungen und Sticklisten?

- Ergebnisse allfalliger bereits durchgefuhrter Typprufungen in Form von Prif-
und Klassifizierungsberichten sowie sonstige Nachweise gemafd dem produkt-
bezogenen Zertifizierungsprogramm?: 3)

- Datenblatt (Grundlage fiir die Anlage des Zertifikats der Leistungsbestandig-
keit)?

- Darstellung der Regelungen fur die werkseigene Produktionskontrolle (WPK)?

- Inhaltsverzeichnis mit Titel, Datum und Seitenanzahl der jeweiligen Doku-
mente?

Vereinfachtes Verfahren fiir Lizenznehmer (Cascading-Verfahren)

Wenn der Hersteller ein Lizenznehmer ist, kann fir die Feststellung des Produkttyps
geman Art. 36 (c) der Bauproduktenverordnung die Typprufung oder die Typberech-
nung durch eine angemessene technische Dokumentation ersetzt werden. Zwischen
Lizenzgeber und Lizenznehmer wird eine schriftliche Lizenzvereinbarung abgeschlos-
sen und die Mitarbeiter des Lizenznehmers sind entsprechend zu unterweisen. Der
Lizenznehmer bringt die Produkte eigenverantwortlich in Verkehr.

Die angemessene technische Dokumentation hat die in den produktbezogenen Zerti-
fizierungsprogrammen angefuhrten Dokumente zu umfassen und ist vom Lizenzneh-
mer bereitzuhalten.

Lizenznehmer haben der IBS-Zertifizierungsstelle folgende Unterlagen zu tGbermitteln:

- vollstdndig ausgefllltes und firmenmalig unterzeichnetes Antragsformular auf
Zertifizierung?

- Nachweis Uber die rechtmaRige Austibung des Gewerbes?

- Prufbericht(e) des Lizenzgebers lber das zu zertifizierende Produktb4

- Lizenzvereinbarung tber das zu zertifizierende Produkt

- Schulungsnachweise des Lizenzgebers?

- Darstellung der Regelungen fir die werkseigene Produktionskontrolle (WPK)Y

Lizenzgeber sind gemald Art. 36 (c) der Bauproduktenverordnung fur die Aufrechter-

haltung der Prifergebnisse verantwortlich. Werden Erweiterungen der Zertifizierungs-
grundlagen (z.B: EXAP- und Klassifizierungsbericht) im Auftrag der Lizenzgeber
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durchgefiihrt, ohne dass sich der Produkttyp wesentlich andert, kénnen die Erweite-
rungen nach entsprechender Uberarbeitung der Ausfilhrungsunterlagen sowie Evalu-
ierung und Bewertung durch die Produktzertifizierungsstelle von den Lizenznehmern
angewendet werden. Betreffende Zertifikate der Lizenznehmer werden im Regelfall
nicht neu ausgestellt. Die Entscheidung tber die erforderliche Neuausstellung obliegt
der Produktzertifizierungsstelle.

D in elektronischer Form

2)  elektronisch und in Papierform

3 Die Ubermittlung der Priif- und Klassifizierungsberichte hat auf Verlangen der
Zertifizierungsstelle und Veranlassung durch den Kunden direkt von der jeweili-
gen Prufstelle zu erfolgen.

4 falls bei der Zertifizierungsstelle nicht vorliegend

4.3. Antragsbewertung

Im Zuge der Antragsbewertung werden die tbermittelten Unterlagen und die Anga-
ben im Antragsformular von der Zertifizierungsstelle auf Vollstandigkeit und Plausibi-
litat Uberpruft. Weiters wird gepruft, ob die beantragte Zertifizierung von der IBS-Zer-
tifizierungsstelle durchgefuhrt werden kann. Sollte bei der Antragsbewertung festge-
stellt werden, dass fir die beantragte Zertifizierung z.B. die Kompetenz fur die Zertifi-
zierungstatigkeit nicht vorliegt, wird der Antrag von der Zertifizierungsstelle schriftlich
abgelehnt.

4.4. Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung

Die Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung bildet den Vertragsabschluss,
wodurch eine rechtlich durchsetzbare Vereinbarung zwischen der Zertifizierungsstelle
und dem Antragsteller zur Durchfiihrung von Zertifizierungstatigkeiten getroffen wird.
In der Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung werden auch die Rechte und
Pflichten der Parteien bertcksichtigt.

4.5. Erstprifung/Feststellung des Produkttyps (einschlieRlich Probenahme)

Alle erklarten wesentlichen Merkmale des jeweiligen Bauprodukts sind durch eine Erst-
prafung/Typprifung (einschlie3lich Probenahme) und/oder Typberechnung und/oder
Werttabelle und/oder durch Unterlagen zur Produktbeschreibung nach der jeweiligen
harmonisierten technischen Spezifikation nachzuweisen. Durch die Feststellung des
Produkttyps soll festgestellt werden, ob die Bauprodukte fur die praxisgerechte Ver-
wendung geeignet sind.

Die Feststellung des Produkttyps erfolgt auf Grundlage der Bauproduktenverordnung

(Anhang V) durch die IBS-Zertifizierungsstelle, wobei Prif- und Klassifizierungsbe-
richte von anderen anerkannten akkreditierten bzw. notifizierten Stellen herangezogen
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werden kénnen. Auch die Vergabe von Typprufungen oder Typberechnungen durch
die IBS-Zertifizierungsstelle an anerkannte Stellen mittels Unterauftrag ist moglich.
Fur Lizenznehmer sind keine eigenen Prfberichte erforderlich, da sie die Prifberichte
der Lizenzgeber verwenden kdnnen.

4.6. Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine werkseigene Produktionskontrolle einfihren, dokumentieren
und aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass die Produkte, die in Verkehr gebracht
werden, die festgelegten wesentlichen Merkmale aufweisen.

Die werkseigene Produktionskontrolle nach der jeweiligen harmonisierten technischen
Spezifikation ist eine kontinuierliche Uberwachung des Produktionsablaufes durch den
Hersteller, die die Ubereinstimmung der hergestellten Produkte mit den festgelegten
Anforderungen sicherstellt. Dabei ist unter anderem zu beachten, dass

- entsprechend qualifiziertes Personal die Herstell- und Prifprozesse durchfihrt.

- eine Wareneingangskontrolle durchgefiihrt und dokumentiert wird.

- entsprechende Produktionsmittel und Prufgerate zur Verfigung stehen, um si-
cherzustellen, dass normkonforme Produkte hergestellt werden kdénnen.

- Produktionsmittel und Prufgeréte regelmaRig auf Genauigkeit in Ubereinstim-
mung mit den dokumentierten Verfahren des Herstellers Gberpriuft und gewartet
werden.

- dokumentierte Prozesse in Ubereinstimmung mit den dokumentierten Verfah-
ren des Herstellers durchgefuhrt werden.

- Arbeitsunterlagen zur Verfiigung stehen, um die Herstellung der normkonfor-
men Produkte zu gewéhrleisten.

- ein Vorgehen besteht, wie mit fehlerhaften Bauteilen oder Produkten zu verfah-
ren ist.

- ein Verfahren zur Vorbeugung von Fehlern besteht.

- die Ruckverfolgbarkeit der einzelnen Produkte sichergestellt ist.

- die Produkte ordnungsgemanR gekennzeichnet werden.

Die Aufzeichnungen der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) sind zumindest 10
Jahre, jedoch zweckmalfigerweise fur den Zeitraum der Lebensdauer des Baupro-
dukts, aufzubewahren.

4.7. Evaluierung

Die Evaluierung der Prufberichte und der vorgelegten Nachweise erfolgt durch einen
Experten des IBS, in Ausnahmeféllen durch eine andere anerkannte akkreditierte
Stelle unter Zuhilfenahme des jeweiligen Evaluierungsplans. Vom Sachbearbeiter wird
anhand der vorgelegten Nachweise Uberpruft und evaluiert, ob das Produkt die Anfor-
derungen der jeweiligen harmonisierten technischen Spezifikation erfllt.
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Sollte im Zuge der Evaluierung festgestellt werden, dass nicht alle Nachweise vorlie-
gen, so sind die Nachreichungen dieser Nachweise an die Zertifizierungsstelle zu
ubermitteln.

Sollte auf Grund eines unzureichenden Evaluierungsergebnisses der Kunde kein Inte-
resse mehr an einer Fortsetzung des Zertifizierungsprozesses haben, wird der Zertifi-
zierungsprozess abgebrochen.

Samtliche Unterlagen werden dem Kunden tbermittelt. Die Abrechnung erfolgt fir alle
Aufwendungen, die bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt sind.

Wenn der Kunde ein Interesse auf Fortsetzung des Zertifizierungsprozesses aul3ert,
dann werden von der Zertifizierungsstelle samtliche Informationen bereitgestellt, damit
der Kunde die entsprechenden Nachreichungen vornehmen kann. Samtliche Unterla-
gen werden neuerlich bewertet.

Die Ergebnisse aller Evaluierungstatigkeiten werden dokumentiert. Sdmtliche vorge-
legte Unterlagen gehen in das Eigentum der Zertifizierungsstelle tber.

Bei Lizenznehmern wird die angemessene technische Dokumentation durch die IBS-
Zertifizierungsstelle im Rahmen der Erstinspektion bzw. der laufenden Uberwachung
Uberpruft und evaluiert.

4.8. Bewertung

Nach Vorliegen der Evaluierungsergebnisse werden diese von der Zertifizierungsstelle
hinsichtlich Vollstandigkeit und Plausibilitat einer Bewertung unterzogen.

4.9. Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle

Nach durchgefiihrter Bewertung erfolgt die Freigabe zur Erstinspektion.

Im Zuge der Erstinspektion wird von der Zertifizierungsstelle das Herstellwerk tber-
prift und vom Kunden ist nachzuweisen, dass die werkseigene Produktionskontrolle
entsprechend der jeweiligen harmonisierten technischen Spezifikation eingerichtet,

dokumentiert, verwirklicht und aufrechterhalten wird.

Alle Beurteilungen und deren Ergebnisse werden in einem eigenen Inspektionsbericht
dokumentiert.

Die Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle erfolgt anhand der Ergebnisse

der durchgefuhrten Inspektion nach den Kriterien des jeweiligen produktspezifischen
Zertifizierungsprogrammes.
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4.10. Zertifizierungsentscheidung

Die Entscheidung Uber die Zertifizierung wird durch den Zeichnungsberechtigten der
Zertifizierungsstelle anhand aller Informationen, die sich auf die Evaluierung und deren
Bewertung beziehen, getroffen. Eine positive Entscheidung flhrt zu einem Zertifikat.

Bei einer Entscheidung Uber Nichtgewahrung der Zertifizierung wird der Kunde durch
Aufzeigen der Begrundung schriftlich informiert. Sollte der Kunde Interesse an der
Fortsetzung des Zertifizierungsprozesses auf3ern, so missen die Voraussetzungen
gegeben sein, um den Zertifizierungsprozess wiederaufzunehmen.

Sollte der Zertifizierungsprozess durch Verschulden des Kunden tiber einen angemes-
senen Zeitraum hinaus verzogert werden, so wird der Zertifizierungsprozess abgebro-
chen. Samtliche Unterlagen werden dem Kunden tbermittelt. Die Abrechnung erfolgt
fur alle Aufwendungen, die bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt sind.

4.11. Zertifizierungsdokumentation (Zertifikat)

Nach erfolgreicher Zertifizierungsentscheidung stellt die Zertifizierungsstelle dem An-
tragssteller ein vom Zeichnungsberechtigten unterzeichnetes Zertifikat aus:

AVCP-System 1: Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
AVCP-System 2+: Konformitatsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle

Hinsichtlich der Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit der Baupro-
dukte wird auf den Anhang ZA der jeweiligen harmonisierten Norm bzw. auf das Euro-
paische Bewertungsdokument verwiesen.

Der Hersteller ist auf Grund des Zertifikats berechtigt und verpflichtet die Leistungser-
klarung auszustellen und die CE-Kennzeichnung anzubringen.

Die ausgestellten Zertifikate und Zertifizierungszeichen befinden sich im Eigentum des
IBS. Die Gultigkeit des Zertifikats ist so lange gegeben, wie sich die jeweilige harmo-
nisierte technische Spezifikation und die Bedingungen fiur die Herstellung der Baupro-
dukte nicht &ndern. Das Zertifikat verliert die Giltigkeit, wenn flr dasselbe Bauprodukt
ein gedndertes Zertifikat der Leistungsbestandigkeit ausgestellt wurde.

4.12. Verzeichnis der vom IBS zertifizierten Produkte
Auf Anfrage beim IBS wird ein Verzeichnis mit den zertifizierten Produkten Ubermittelt.

Durch diese Information erfolgt eine Identifizierung des Produkts und des Kunden so-
wie eine Information des aktuellen Status des Zertifikats.
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5. Sonstige Verdffentlichungen

Bei Vorliegen einer gultigen Zertifizierung kann vom Kunden das IBS-Logo ausschliel3-
lich auf zur Veroffentlichung vorgesehenen Unterlagen (z.B. Firmenprospekt, Firmen-
Homepage) verwendet werden, wenn auf das zertifizierte Produkt Bezug genommen
wird. Nahere Details werden in der Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung
zwischen Kunden und Zertifizierungsstelle geregelt.

Wenn vom Kunden Zertifizierungsdokumente an Dritte weitergeleitet werden, so mus-
sen diese in ihrer Gesamtheit vervielfaltigt werden.

6. Uberwachung

Wesentlicher Bestandteil der Zertifizierung ist die standige Uberwachung und Doku-
mentation der Herstellung des zertifizierten Produkts durch den Kunden in Form der
werkseigenen Produktionskontrolle. Die laufende Uberwachung der werkseigenen
Produktionskontrolle und die Evaluierung des Herstellwerks erfolgen durch die Inspek-
toren der Zertifizierungsstelle in regelmafRigen Abstanden. Im Bedarfsfall ist jedoch
auch eine auRerordentliche Uberwachung oder eine Wiederholung der Uberwachung
durch das IBS vorgesehen.

Alle Uberwachungen und deren Ergebnisse werden in einem eigenen Inspektionsbe-
richt dokumentiert.

7. Anderung, die sich auf die Zertifizierung auswirken
Beispiele fur Anderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken kénnen:

- Anderungen oder Erganzungen am zertifizierten Produkt

- Anderungen oder Erganzungen beim Herstellungsverfahren

- Firmenumgrindung

- Anderung von Firmenname oder Firmenanschrift

- SchlieBung bestehender Herstellwerke

- neue Herstellwerke

- Insolvenzverfahren

- Anderungen oder Erganzungen der Zertifizierungsprogramme

- wesentliche Anderungen im Managementsystem der Zertifizierungsstelle
- Verdffentlichung einer neuen Ausgabe einer harmonisierten Norm

Grundsétzlich ist zu unterscheiden, ob die Anderungen vom Kunden oder von der Zer-
tifizierungsstelle ausgelost werden.

Sollten Anderungen durch die Zertifizierungsstelle hervorgerufen werden, so werden

diese allen betroffenen Kunden zur Kenntnis gebracht. Die Umsetzung der Anderun-
gen durch die Kunden wird von der Zertifizierungsstelle Uberprift.
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Der Kunde ist verpflichtet unverziiglich und unaufgefordert schriftlich tiber alle Ande-
rungen, die auf Umfang und Art der Zertifizierung Einfluss haben kénnen, die Zertifi-
zierungsstelle zu informieren. Von der Zertifizierungsstelle wird eine Priifung der An-
derungen und Festlegung der erforderlichen Mal3hahmen vorgenommen. Mégliche
Malinahmen kdnnen eine neuerliche oder erganzende Typprifung, Typberechnung
oder die Vorlage von entsprechenden Nachweisen und Unterlagen sein.

Der Kunde wird tber die MalRnahmen entsprechend informiert und fur die Umsetzung
der MalRnahmen wird eine Frist festgelegt. Die Umsetzung der Malinahmen ist vom
Kunden an die Zertifizierungsstelle zu melden, die eine entsprechende Prufung der
umgesetzten Malinahmen vornimmt. Erforderlichenfalls wird eine neuerliche Evaluie-
rung, Bewertung, Zertifizierungsentscheidung und Zertifizierungsdokumentation vor-
genommen.

Bei ordnungsgemaRer Umsetzung der MaRnahmen wird die Anderung der bestehen-
den Zertifizierung vorgenommen und das geanderte Zertifikat wird Ubermittelt.

8. Beendigung, Einschrankung, Aussetzung oder Zurlickzie-
hung der Zertifizierung

Sollte die Zertifizierungsstelle Kenntnis tber die Nichtkonformitat einer bestehenden
Zertifizierung erlangen, so wird die Zertifizierungsstelle entscheiden, ob dies eine Ein-
schrankung, Aussetzung, Zurtickziehung oder Beendigung der Zertifizierung zur Folge
hat.

Beispiele fir das Vorliegen einer Nichtkonformitat:

- Missachtung der Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung

- Missachtung der Zertifizierungsprogramme

- missbrauchliche Verwendung des Zertifikats der Leistungsbestandigkeit

- Abweichung, die im Zuge der Uberwachung durch die Inspektoren festgestellt
wurde

- eine Uberwachung, die aus Grinden, die der Kunde zu vertreten hat, nicht
durchgefuhrt werden kann

- wenn Uber das Vermdgen des Kunden der Konkurs erdffnet wurde oder ein von
ihm entrichteter Antrag auf Konkurserdffnung mangels Masse abgelehnt wurde

- gerichtliche oder behérdliche Untersagung der Zertifizierung

- Kundigung der Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung durch den Kun-
den

Beendigungen, Einschrankungen, Aussetzungen oder Zurtickziehungen von Zertifizie-
rungen werden jeweils im o6ffentlichen Verzeichnis Uber die Zertifizierungen auf der
Homepage des IBS eingetragen.
Bei Beendigung, Einschrankung, Aussetzung oder Zurlickziehung der Zertifizierung ist
vom Kunden die Verwendung aller Werbematerialien, die jeglichen Bezug auf die Zer-
tifizierung enthalten, einzustellen.
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Von der Zertifizierungsstelle werden eine Uberpriifung und Entscheidung vorgenom-
men, ob im konkreten Fall die Nichtkonformitat in Form einer geringfligigen, mittleren
oder schwerwiegenden Abweichung vorliegt.

geringfugige Abweichung:
Abweichung, die keinen Einfluss auf das sicherheits- oder funktionstechnische Verhal-
ten des Produkts hat (z.B. Formalfehler)

mittlere Abweichung:

Abweichung, die keinen wesentlichen Einfluss auf das sicherheits- oder funktionstech-
nische Verhalten des Produkts hat (z.B. fehlende Schulungsnachweise fir das Perso-
nal in der Herstellung)

schwerwiegende Abweichung:

Abweichung, die unmittelbar oder mittelbar einen wesentlichen Einfluss auf das sicher-
heits- oder funktionstechnische Verhalten des Produkts hat (z.B. fehlerhaftes Auslo-
seelement bei Brandschutzklappen)

Alle erbrachten Leistungen der Zertifizierungsstelle werden dem Kunden in Rechnung
gestellt. Der Status der Zertifizierung wird auf der Homepage des IBS veroffentlicht.

8.1 Vorliegen einer geringfugigen oder mittleren Abweichung

Sollte eine geringflgige oder mittlere Abweichung vorliegen, so wird der Kunde von
der Zertifizierungsstelle zur Mangelbehebung innerhalb einer festzulegenden Frist auf-
gefordert. Erfolgt die Mangelbehebung und Umsetzung der geforderten Malinahmen
nachweislich innerhalb der festgelegten Frist, so bleibt die Zertifizierung aufrecht.

Sollten die Abweichungen nicht ordnungsgemal’ oder fristgerecht behoben werden,
so wird der Kunde neuerlich aufgefordert die Abweichungen innerhalb einer Nachfrist
zu beheben. Durch die vollstandige nachweisliche Umsetzung der Mal3hahmen und
Behebung der Abweichungen bleibt die Zertifizierung aufrecht.

Eine weitere Missachtung der Mangelbehebung flhrt grundsatzlich zur Aussetzung
oder Einschrankung der Zertifizierung, wobei eine Meldung an die Notifizierungsbe-
horde erfolgt. Das zertifizierte Produkt darf in diesem Fall nicht mehr auf dem Markt
der EU bereitgestellt / verkauft werden. Die Aussetzung oder Einschréankung der Zer-
tifizierung und neuerliche Aufforderung zur Mangelbehebung innerhalb einer Nachfrist
und die Androhung der Entziehung der Zertifizierung wird dem Kunden durch die Zer-
tifizierungsstelle mitgeteilt. Durch die Umsetzung und Mangelbehebung durch den
Kunden wird im Regelfall die Zertifizierung wiederhergestellt. Das zertifizierte Produkt
darf in diesem Fall nicht mehr auf dem Markt der EU bereitgestellt / verkauft werden.
Eine nochmalige Missachtung der Mangelbehebung und Umsetzung der geforderten
MalRnahmen hat eine Zuriickziehung oder Beendigung der Zertifizierung zur Folge. In
diesem Fall wird der Sachverhalt der Notifizierungsbehorde und den relevanten notifi-
zierten Stellen gemeldet. Sollte vom jeweiligen Kunden keine weitere Zertifizierung
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vorliegen, so kann die Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung von der Zerti-
fizierungsstelle gekundigt werden.

8.2 Vorliegen einer schwerwiegenden Abweichung

Bei Vorliegen einer schwerwiegenden Abweichung wird die Zertifizierung im Regelfall
ausgesetzt oder eingeschrankt, wobei eine Meldung an die Notifizierungsbehotrde er-
folgt. Das zertifizierte Produkt darf in diesem Fall nicht mehr auf dem Markt der EU
bereitgestellt / verkauft werden. Uber die Aussetzung oder Einschrankung der Zertifi-
zierung wird der Kunde schriftlich informiert und zur Mangelbehebung innerhalb einer
festgesetzten Frist aufgefordert. Ebenfalls erfolgt die Androhung der Entziehung der
Zertifizierung.

Eine fristgerechte Mangelbehebung und Umsetzung der Mal3hahmen durch den Kun-
den hat eine Wiederherstellung der Zertifizierung zur Folge. Das zertifizierte Produkt
darf in diesem Fall nicht mehr auf dem Markt der EU bereitgestellt / verkauft werden.

Sollte die Mangelbehebung und Umsetzung der geforderten Mal3hahmen durch den
Kunden nicht vorgenommen werden, so fuhrt dies unweigerlich zur Zuriickziehung
oder Beendigung der Zertifizierung und gegebenenfalls zu einer Anzeige bei der
Marktuberwachungsbehdrde. In diesem Fall wird der Sachverhalt der Notifizierungs-
behdrde und den relevanten notifizierten Stellen gemeldet. Sollte keine weitere Zerti-
fizierung vorliegen, so kann die Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung von
der Zertifizierungsstelle gekiindigt werden.

9. Aufzeichnungen

Um nachzuweisen, dass alle Anforderungen an die Zertifizierungsprozesse wirksam
erfullt worden sind, werden séamtliche Aufzeichnungen von der Zertifizierungsstelle
elektronisch und physisch aufbewahrt. Die Aufbewahrung erfolgt in den Raumlichkei-
ten der Zertifizierungsstelle, die mit einer automatischen Brandmeldeanlage Uber-
wacht werden. Die Zuganglichkeit zu den Raumlichkeiten der Zertifizierungsstelle ist
nur fur berechtigte Personen maoglich.

Samtliche Aufzeichnungen werden unter dem Grundsatz der Vertraulichkeit behan-
delt.

Samtliche Aufzeichnungen werden im Zeitraum ab Antrag bis zur Zurtickziehung oder
Beendigung einer Zertifizierung und dariiber hinaus 10 Jahre aufbewahrt.
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10. Beschwerden
Beschwerden kdnnen bei der Zertifizierungsstelle eingebracht werden.

Von der Zertifizierungsstelle wird gepruft und entschieden, ob sich die Beschwerde auf
die Zertifizierungstatigkeit der Zertifizierungsstelle des IBS bezieht. Sollte der Be-
schwerde nicht stattgegeben werden, so wird die begriindete Ablehnung der Be-
schwerde an den Beschwerdefuhrer mitgeteilt.

Bei gerechtfertigter Beschwerde erhalt der Beschwerdefuhrer eine Mitteilung Uber den
Eingang und die weitere Bearbeitung der Beschwerde.

Die Bearbeitung der Beschwerde erfolgt durch Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle, die
nicht mit der im Zusammenhang stehenden Zertifizierungstatigkeit befasst waren. Be-
schwerden werden in einem angemessenen Zeitraum bearbeitet.

Fur die Entscheidungsfindung im Beschwerdeverfahren werden alle erforderlichen In-
formationen von der Zertifizierungsstelle erfasst und verifiziert. Allféllige Korrekturmaf3-
nahmen werden einer Uberprifung auf Wirksamkeit unterzogen. Uber das Ergebnis
und das Ende des Verfahrens wird der Beschwerdefiihrer von der Zertifizierungsstelle
schriftlich informiert.

Werden dem Kunden in Bezug auf die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen
Beschwerden bekannt gemacht, so hat dieser die Aufzeichnungen aller Beschwerden
aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen sind der Zertifizierungsstelle auf Anfrage zur
Verfligung zu stellen. Jene Beschwerden, die die Einhaltung der Anforderungen an die
Zertifizierung beeinflussen, sind vom Kunden durch geeignete Mal3hahmen in Ord-
nung zu bringen. Diese MalRhahmen sind entsprechend zu dokumentieren.

11. Einspriche

Einspriiche gegen Entscheidungen der Zertifizierungsstelle kénnen vom Kunden in-
nerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Entscheidung bei der IBS-Zertifizierungsstelle
schriftlich eingebracht werden.

Von der Zertifizierungsstelle wird gepruft und entschieden, ob sich der Einspruch auf
die Zertifizierungstatigkeit der Zertifizierungsstelle des IBS bezieht. Auffassungsunter-
schiede von Abrechnungsmodalitdten werden nicht als Einspriiche im Sinne dieses
Zertifizierungsprogramms behandelt. Sollte dem Einspruch nicht stattgegeben wer-
den, so wird die begrindete Ablehnung des Einspruches an den Kunden mitgeteilt.

Bei gerechtfertigtem Einspruch erhélt der Kunde eine Mitteilung Uber den Eingang und
die weitere Bearbeitung des Einspruches.

Die Bearbeitung des Einspruches erfolgt durch Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle, die
nicht mit der im Zusammenhang stehenden Zertifizierungstatigkeit befasst waren.
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Fur die Entscheidungsfindung im Einspruchsverfahren werden alle erforderlichen In-
formationen von der Zertifizierungsstelle erfasst und verifiziert. Allfallige Korrekturmaf3-
nahmen werden einer Uberprifung auf Wirksamkeit unterzogen. Uber das Ergebnis
und das Ende des Verfahrens wird der Kunde von der Zertifizierungsstelle schriftlich
informiert.

Kann innerhalb von 60 Tagen nach Einlangen eines Einspruches keine Einigung erzielt
werden oder es sind richtungsweisende Entscheidungen zu treffen, wird das Len-
kungsgremium einberufen.

12. Beendigung der Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinba-
rung (Kundigung)

Sollte die Beendigung der Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung durch den
Kunden schriftlich beantragt werden, so wird der Beendigungsvorgang durch die Zer-
tifizierungsstelle nach Ablauf einer dreimonatigen Kiindigungsfrist vorgenommen.

Die Beendigung der Zertifizierungs- und Uberwachungsvereinbarung wird dem Kun-

den schriftlich bestatigt. Samtliche Zertifikate der Leistungsbestandigkeit verlieren ihre
Gultigkeit. Die zertifizierten Produkte dirfen nicht mehr in Verkehr gebracht werden.

13. Gebihren

Das Zertifizierungsverfahren und alle damit verbundenen Tatigkeiten sind gebuhren-
pflichtig.

Die Geblhren sind in der geltenden Geblhrenordnung der IBS-Zertifizierungsstelle
angefuhrt.
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