Beilage zum Bescheid GZ.: 2025-0.933.275

Inspektionsstelle

Rechtsperson: IBS - Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
PetzoldstraRe 45, 4020 Linz

Ident Nr. 0042

Datum der Erstakkreditierung 15.06.1996

Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17020:2012

GemaR § 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA - European co-operation for
Accreditation, der ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfaden bzw. ver-
pflichtend erklarten zusatzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusatzlich nach folgenden

Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.

zusétzliche Level 4 sonstige Anforderungen

Normanforderungen EA—3/01
gemaRk EA-1/06
ILAC-P15
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2025-0.933.275

IdentNr 0042 Inspektionsstelle
Standort IBS - Institut flr Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
PetzoldstraRe 45, 4020 Linz
Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
DIN 14675-1 Brandmeldeanlagen - Teil 1: Aufbau und Betrieb Typ A eingeschrankt auf Abnahme nach Pkt.9 Brandmeldeanlagen
(2020-01) (AA_TA_07_03_110)
DIN EN 1627 Tilren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse - Typ A eingeschrankt auf Gutetiberwachung nach Turen, Fenster, Fensterladen, Rollladen, Tore
(2021-11) Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Anhang NA.3 und Beschlage hierfur (2)
Fassung EN 1627:2021
(VA_IBP_07_03_001)
EN 12101-13 Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 13: Differenzdrucksysteme - Typ A Abnahme und Priifung Rauch- und Warmefreihaltung
(2022-04) Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) - Planung, Bemessung, Einbau, Ab-
nahmeprifung, regelmaRige Funktionspriifung und Instandhaltung
(AA_TA_07_03_320)
EN 12101-6 Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 6: Festlegungen fir Differenz- Typ A eingeschrankt auf Abnahmeuberprifung Rauch- und Warmefreihaltung
(2005-06) drucksysteme - Bausatze nach Punkt 12
(AA_TA_07_03_320)
EN 12845:2015+A1 Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen = Typ A eingeschréankt auf Abschlussiiberprifung / Sprinkleranlagen
(2019-12) - Planung, Installation und Instandhaltung Revision nur in Verbindung mit TRVB 127
(AA_TA_07_03_210)
EN 13565-2:2018+AC Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Schaumldschanlagen - Teil 2: Typ A Abnahme und Revision in Verbindung mit Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - inkl. EN 13565-2:2018+

(2019-04)

Planung, Einbau und Wartung
(AA_TA_07_03_210)

TRVB 145

Schaumléschanlagen

AC:2019/AC:2021
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2025-0.933.275

Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
EN 14972-1 Ortsfeste Brandbekdampfungsanlagen - Feinspriih-Léschanlagen - Teil Typ A eingeschréankt auf Pkt.9 Abnahmeprifung/ Feinspriih-Loschanlagen
(2020-12) 1: Planung, Einbau, Inspektion und Wartung Revision

(AA_TA_07_03_230)
EN 15276-2 Ortsfeste Brandbekdampfungsanlagen - Loschanlagen fiir kondensierte = Typ A AA_TA_07_03_220 Brandbekdampfungsanlage mit Aerosole
(2019-03) Aerosole - Teil 2: Planung, Installation und Instandhaltung

(AA_TA_07_03_220)
EN 45545-2+A1 Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: An- Typ A Eingeschrankt auf Punkt 4 Anforderungen Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienen-
(2023-10) forderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponen- fahrzeugen

ten

(Bahnanwendungen FO_TA_07_03_383)
EN 45545-2:2013 Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: An- Typ A Eingeschrankt auf Punkt 4 Anforderungen Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienen- | Inkl. EN 45545-2+A1:2015
(2013-03) forderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponen- fahrzeugen

ten

(Bahnanwendungen FO_TA_07_03_383)
EN 54-13:2017+A1 Brandmeldeanlagen - Teil 13: Bewertung der Kompatibilitdt und An- Typ A ausgenommen EMC-Priifungen Brandmeldeanlagen
(2019-12) schlieBbarkeit von Systembestandteilen

(AA_TA_07_03_170)
FM 5560 Examination Standard for Water Mist Systems Typ A Erst- und Wiederholungspriifung (Abnahme Ortsfeste Brandbekdampfungsanlage - Wasser-
(2021-01) (AA_TA_07_03_210) und Revision) nebel
OEBFV RL VB-04 Schutz oberirdischer Lagerbehalter fiir brennbare Flissigkeiten mit Typ A Sicherheitstechnische Inspektion Ortsfeste Loschanlagen (Feueralarm, Feuerer-

(1993-01)

ortsfesten Loschanlagen
(AA_TA_07_03_210)

kennungsprodukte, ortsfeste Loschanlagen,
Feuer- und Rauchschutzsysteme und Explosi-
onsschutzprodukte) (10)

57 Konformitatsbewertungsverfahren

3von9
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Dokumentnummer® Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
OENORM B 3850 Feuerschutzabschliisse und/oder Rauchschutzabschliisse - Anforde- Typ A eingeschrankt auf: Feuerschutzabschlisse
(2023-01) rungen und Priifungen fiir ein- und mehrfligelige Elemente Fremduberwachung, Wiederholungspriifung
(VA_IBP_07_03_001) und Uberwachungsbericht
OENORM B 3850:2014 Feuerschutzabschlisse - Drehflligeltiiren und -tore sowie Pendeltiren | Typ A eingeschrankt auf: Feuerschutzabschlisse
(2014-04) - Anforderungen und Priifungen fiir ein- und zweifliigelige Elemente Fremduberwachung nach 7.4,
(VA_IBP_07_03_001) Wiederholungspriifung nach 7.5,
Uberwachungsbericht nach 7.6
OENORM B 3851 Rauchschutzabschlisse - Drehfllgel-, Pendeltiiren und -tore - Anfor- Typ A eingeschrankt auf: Rauchschutzabschlisse
(2014-07) derungen und Prifungen fiir ein- und zweifligelige Elemente Fremduberwachung nach 6.3,
(VA_IBP_07_03_001) Wiederholungspriifung nach 6.4
OENORM B 3852 Feuerschutzabschlisse - Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe-, Falt- | Typ A eingeschrankt auf: Feuerschutzabschlisse
(2014-11) tiiren und -tore sowie Gewebeabschliisse - Anforderungen und Pri- Fremduberwachung nach 7.6,
fungen Wiederholungsprifung nach 7.7,
(VA_IBP_07_03_001) Uberwachungsbericht nach 7.8
OENORM B 3853 Rauchschutzabschlisse - Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe-, Falt- | Typ A eingeschrankt auf: Rauchschutzabschlusse
(2014-11) tiiren, -tore und Gewebeabschlisse - Anforderungen und Prifungen Fremduberwachung nach 6.4.1,
(VA_IBP_07_03_001) Wiederholungspriifung nach 6.5
OENORM B 3860 Feuerschutzabschllsse - Dachbodenabschliisse mit oder ohne Treppe Typ A eingeschrankt auf: Feuerschutzabschlisse
(2006-12) (VA_IBP_07_03_001) Fremduberwachung nach 6.6,
Wiederholungspriifung nach 6.7,
Uberwachungsbericht nach 6.8
OENORM B 5338 Einbruchhemmende Fenster, Tliren und zusétzliche Abschlisse - All- Typ A It. Anhang B Tiren, Fenster, Fensterldden, Rollladen, Tore
(2022-01) gemeine Festlegungen - Ergénzende Bestimmungen zu ONORM EN eingeschrankt auf: und Beschlage hierfir (2)
1627 Fremduberwachung Pkt.9.6;
(VA_IBP_07_03_001) Wiederholungspriifung Pkt.9.7;
Uberwachungsbericht Pkt.9.8
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Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
OENORM F 3000 Brandmeldesysteme Typ A Eingeschrankt auf Erst- und Kontrollprifun- Brandmeldesysteme
(2023-03) (AA_TA_07_03_140) gen
OENORM F 3000:2018 Brandmeldesysteme Typ A eingeschrankt auf Erst- und Kontrollprifun- Brandmeldesysteme
(2018-01) (AA_TA_07_03_140) gen nach Pkt.8
OENORM F 3001 Brandfallsteuersysteme, die von Brandmeldeanlagen angesteuert Typ A eingeschrinkt auf Priifung des Ubereinstim- | Brandfallsteuersysteme
(2023-03) werden - Anforderungen, Prifungen und Normkennzeichnung - Er- mung mit den Priifbestimmung
ganzende Bestimmungen zu ONORM EN 54-2
(AA_TA_07_03_140)
OENORM F 3001:2009 Brandfallsteuersysteme, die von Brandmeldeanlagen angesteuert Typ A eingeschrénkt auf Priifung der Ubereinstim- Brandfallsteuersysteme
(2009-11) werden - Ergdnzende Bestimmungen zu OENORM EN 54-2, Anforde- mung nach Pkt.6
rungen, Prifungen und Normkennzeichnung
(AA_TA_07_03_140)
OENORM F 3031 Brandmeldeanlagen - Feuerwehr-Bedienfeld - Anforderungen Typ A Inspektion des Feuerwehrbedienfelds Brandmeldeanlagen
(2020-12) (AA_TA_07_03_110)
OENORM F 6029 Luftungstechnische Anlagen - Brandrauchverdinnungsanlagen (BRV- Typ A eingeschrankt auf Abnahme und Revision Brandrauchverdinnungsanlagen
(2023-07) Anlagen)
(AA_TA_07_03_330)
OENORM H 6029 Luftungstechnische Anlagen - Brandrauchverdiinnungs-Anlagen (BRV- | Typ A eingeschrankt auf Pkt. 9 Abschlussiiberpri- Brandrauchverdiinnungs-Anlagen (BRV-Anla-
(2009-12) Anlagen) fung / Revision gen)
(AA_TA_07_03_330)
OENORM prEN 12845-1 Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen = Typ A eingeschréankt auf Abschlussiiberprifung / Sprinkleranlagen
(2022-01) - Planung, Installation und Instandhaltung Revision nur in Verbindung mit TRVB 127
(AA_TA_07_03_110)
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2025-0.933.275

Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
OENORM prEN 12845-2 Ortsfeste Feuerldschanlagen - Automatische Sprinkleranlagen - Teil 2: Typ A AA_TA_07_03_210 Sprinkleranlagen
(2022-11) Auslegung und Installation von Sprinklern zur friihzeitigen Unterdri-
ckung und schnellen Reaktion
(AA_TA_07_03_210)
0IB-095.4-001/06-10 Feuerschutzabschlisse in Liftungsleitungen auf Basis intumeszieren- Typ A eingeschrankt auf Fremdiberwachung nach Brandschutzabschottungen und Brandschutz-
(2023-04) der Materialien mit mechanischem Verschlusselement 6.2 bekleidungen, Flammschutzprodukte (35)
(VA_IBP_07_03_001)
0IB-095.4-001/14-008 Brandschutzverglasungen (Glaskonstruktionen mit Anforderungen an Typ A eingeschrankt auf eingeschrankt auf Pkt. 5.3 | Innen- und Auenwand- und Deckenbeklei-
(2023-11) den Feuerwiderstande fiir die Innen- und Aussenanwendung) Fremduberwachung dungen Bausitze fur innere Trennwande (21)
(VA_IBP_07_03_001)
0IB-095.4-002/05-14 Feuerschutzabschlisse in Liiftungsleitungen auf Basis intumeszieren- Typ A eingeschrankt auf Fremdiberwachung nach Brandschutzabschottungen und Brandschutz-
(2023-04) der Materialien ohne mechanischem Verschlusselement 6.2 bekleidungen, Flammschutzprodukte (35)
(VA_IBP_07_03_001)
TRVB 111S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Rauchabzug flr Typ A Abschlusstberprifung Rauchabzug fur Stiegenhduser
(2024-11) Stiegenhduser
(AA_TA_07_03_350)
TRVB 112 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Druckbellftungs- Typ A eingeschrénkt auf Pkt.13 Uberpriifung der Druckbeltftungsanlagen (DBA)
(2024-06) anlagen (DBA) DBA
(AA_TA_07_03_320)
TRVB 114 S Anschaltbedingungen von Brandmeldeanlagen an 6ffentliche Feuer- Typ A eingeschrankt auf Abschlussiberprifung Anschaltbedingungen von Brandmeldeanlagen
(2022-06) wehren
(AA_TA_07_03_110)
TRVB 123 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Brandmeldeanla- Typ A eingeschrankt auf Abschlussuberprifung / Brandmeldeanlagen
(2024-01) gen Revision
(AA_TA_07_03_110)
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2025-0.933.275

Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
TRVB 125 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Rauch- und War- Typ A eingeschrankt auf Pkt.16.3 Abschlussiiber- Rauch- und Warmeabzugsanlagen ("Smoke
(2016-03) meabzugsanlagen ("Smoke and heat exhaust systems) und Rauchab- prufung; Pkt.16.4 Revision and heat exhaust systems) und Rauchablei-
leitungsanlagen tungsanlagen
(AA_TA_07_03_310)
TRVB 127 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Sprinkleranlagen Typ A eingeschrankt auf Pkt. 24.1 Abschlusstber- Sprinkleranlagen
(2023-05) (AA_TA_07_03_210) priifung und Pkt. 24.2 Revision
TRVB 128 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Ortsfeste Losch- Typ A eingeschrankt auf Abnahme und Revision Ortsfeste Loschwasseranlagen
(2023-01) wasseranlagen nass und trocken
(AA_TA_07_03_240; AA_TA_07_03_250)
TRVB 145 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Schaumléschanla- = Typ A Eingeschrankt auf Abnahme und Revision Schaumléschanlagen
(2023-10) gen 2.17 in Ergdnzung zu EN 13565-2
(AA_TA_07_03_210)
TRVB 146 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Feinspriih-Losch- Typ A Abnahme und Revision Ortsfeste Brandbekdampfungsanlage - Fein-
(2024-09) anlagen sprih-Léschanlagen
(AA_TA_07_03_210)
TRVB 150 S Erganzende Bestimmungen zur ONORM EN 81-72: 2015 — Feuerwehr- | Typ A 6. Prifung Feuerwehraufziige
(2019-12) aufzlige Eingeschrankt auf vorbeugenden Brandschutz
(AA_TA_07_03_360)
TRVB 152 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Gasléschanlagen Typ A eingeschrankt auf Pkt.9 Projektsbeurteilung Automatische Loschanlagen - gasférmige Son-
(2021-04) (AA_TA_07_03_220) und Abnahmeiberprifung; Pkt.10 Revision derléschmittel
TRVB 155 S Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Sauerstoffredukti- = Typ A eingeschrankt Anlagenabnahme/ Revision Sauerstoffreduktionsanlagen (SRA) mit Stick-
(2024-05) onsanlagen (SRA) mit Stickstoff stoff
(AA_TA_07_03_260)
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Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
TRVB B 148 Feststellanlagen fiir Brandschutz- und Rauchabschlisse Typ A eingeschrankt auf Abschlusstuberprifung / Brandschutz- und Rauchabschliisse
(2019-01) (AA_TA_07_03_110) Revision
TRVB S 103 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Funkenléschanla- Typ A eingeschrankt auf Pkt.14.12 Abnahmepri- Funkenldschanlagen fiir organische Spane und
(1990-01) gen flr organische Spane und Staube fung Staube
(AA_TA_07_03_230; AA_TA_07_03_110)
TRVB S 111 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Rauchabzug flr Typ A eingeschrankt auf Pkt.8.2 Abschlussiiberprii- | Rauchabzug fir Stiegenhauser
(2018-03) Stiegenhduser fung
(AA_TA_07_03_350)
TRVB S 140 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - CO2-Léschanla- Typ A eingeschrankt auf Pkt.12.1 Abnahme; CO2-Loéschanlagen
(1985-02) gen Pkt.12.2 periodische Uberpriifung
(AA_TA_07_03_220)
TRVB S 151 Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Brandfallsteue- Typ A eingeschrankt auf Teil V Endiiberpriifung Brandfallsteuerungen
(2018-06) rungen - Ansteuerung von automatischen Brandschutzeinrichtungen
durch automatische Brandmeldeanlagen gemaf TRVB S 123
(AA_TA_07_03_110)
TRVB S 158 Elektroakustische Notfallsysteme Typ A eingeschrankt auf Pkt.10.3 Abschlussiiber- Elektroakustische Notfallsysteme
(2015-02) (AA_TA_07_03_120) prufung; Pkt.10.4 Revision
TRVB S 159 Objektfunkanlagen Typ A eingeschrankt auf Pkt.7.3 Abschlussiiberprii- | Objektfunkanlagen
(2018-05) (AA_TA_07_03_130) fung; Pkt.7.4 Revision
VvdS 2106 VdS-Richtlinien flr Feuerléschanlagen - Funkenerkennungs-, Funken- Typ A eingeschrankt auf Abnahmen / Wiederho- Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs-
(2021-05) ausscheidungs- und Funkenléschanlagen - Planung und Einbau lungsprifungen und Funkenldschanlagen
(AA_TA_07_03_230; AA_TA_07_03_110)
VvdS 2108 VdS-Richtlinien fir Schaumléschanlagen - Planung und Einbau Typ A eingeschrankt auf Abnahmen / Wiederho- Schaumléschanlagen
(2024-01) (AA_TA_07_03_210; AA_TA_07_03_270) lungsprifungen
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Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode | Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe) (Inspektionsprogramm)
VvdS 2109 VdS-Richtlinien flr Sprithwasser-Léschanlagen - Planung und Einbau Typ A eingeschréankt auf Abnahmen / Wiederho- Sprithwasser-Loschanlagen
(2024-01) (AA_TA_07_03_210) lungsprifungen
VdS 2395-1 VdS-Richtlinien fir halbstationdre Léschanlagen - Planung und Einbau Typ A eingeschrankt auf Abnahmepriifung Halbstationdre Sprithwasser-Loschanlagen
(2021-10) - Teil 1: Halbstationdre Spriihwasser-Léschanlagen
(AA_TA_07_03_210)
VvdS 3188 VdS-Richtlinien fur Wassernebel-Sprinkleranlagen und Wassernebel- Typ A Erst- und Wiederholungspriifung (Abnahme Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen mit Was-
(2019-10) Loschanlagen (Hochdruck-Systeme), Planung und Einbau und Revision) sernebel
(AA_TA_07_03_220)
VdS CEA 4001 VdS-Richtlinien fur Sprinkleranlagen, Planung und Einbau Typ A Abnahme und Revisionsprifung Sprinkleranlagen
(2024-01) (AA_TA_07_03_210)

1) Allféllige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitétsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden
Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.
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